Автомобильный AHD видеорегистратор

Руководство по эксплуатации
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1 Места установки
· Чтобы увеличить срок службы оборудования устанавливайте устройство в таких местах, где вибрация транспортного средства минимальна.
· Чтобы обеспечить нормальный отвод тепла от оборудования, необходимо избегать плохо вентилируемых мест (например, багажника транспортного средства) и

сохранять расстояние не менее 15 см от других объектов в том же месте, что и устройство.
· Оборудование следует устанавливать горизонтально. При установке устройства обратите внимание на его класс защиты (водонепроницаемость, защита от влаги, молнии и пыли), и держите оборудование в неподвижном состоянии, чтобы предотвратить его падение и возможное повреждение.
· Для обеспечения безопасного использования оборудования, само устройство, видеокамеры, провода и другие аксессуары следует размещать в местах, недоступных для третьих лиц (водитель автобуса, пассажиры, случайные прохожие и т.д.).
2 Предостережение от воздействия электрического тока и возгорания
· Устройство использует источник питания постоянного тока 8-36V. Во избежание короткого замыкания при подключении устройства обратите внимание на полярность проводов.

· При подключении различных дополнительных устройств питание на оборудовании должно быть отключено.

· Не прикасайтесь к устройству и его элементам питания мокрыми или влажными руками.

· Не проливайте жидкость на оборудование, чтобы не вызвать короткое замыкание или возгорание.

· Не кладите посторонние предметы поверх устройства.

· Не позволяйте непрофессионалам разбирать корпус устройства, иначе есть риск поражения электрическим током.
3 Транспортировка и погрузочно-разгрузочные работы
· Чтобы оборудование не было случайно повреждено во время транспортировки, или при погрузке/разгрузке, обращайтесь с ним бережно, используйте оригинальные упаковочные материалы и прочные картонные коробки.

· Категорически запрещается перемещать оборудование во включенном состоянии или заменять его компоненты, иначе оборудование будет повреждено.
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1. Описание устройства
Устройство поддерживает 4/6/8 канальную запись аудио и видео, а также воспроизведение с жесткого диска или карт памяти. Регистратор обладает разрешением 1080P и опциональной поддержкой 3G/4G, GPS, Wi-Fi и других функций.
2. Обзор устройства
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3.1 Описание индикаторов и обозначения на передней панели регистратора
· 【PWR】Индикатор питания. Включенный индикатор означает, что питание подано и устройство работает в штатном режиме.

· 【SD】Индикатор работы SD карты. Включенный индикатор означает, что SD карта вставлена и работает в штатном режиме. SD карта служит для записи видео, конфигурации файлов и для обновлений.

· 【ALM】Индикатор тревог. Когда в системе срабатывает тревога - индикатор загорается. Если тревожных событий нет, то индикатор не горит.

· 【VLOSS】Индикатор потери видеосигнала. В случаях, когда сигнал видео пропадает – лампочка загорается.
· 【GPS】Индикатор сигнала GPS. Лампочка загорается, когда GPS сигнал обнаруживается, и гаснет, когда местоположение не определяется или GPS сигнал пропадает.
· 【REC】Индикатор записи. Активный индикатор означает что идёт запись.
· 【LOCK】Замок. Служит для запирания слота SD карты или слота HDD диска. Отпирается только специальным ключом.
· 【SIM】Слот SIM карты для поиска 3G/4G сигнала.
· 【USB】USB разъём. USB нужно для копирования видео или для обновления прошивки.
· 【AV】Разъём для вывода аудио/видео
· 【IR】ИК порт для управления через пульт ДУ.
3.2  Обозначения задней панели регистратора
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Задняя панель 4-канального MDVR          Задняя панель 8-канального MDVR
· 【DC8-36V】Интерфейс питания. Красный провод подключается к питанию автомобиля (плюс). Чёрный провод должен быть соединён с отрицательным полюсом источника питания (минус), а желтый провод подключается к замку зажигания (ACC).
· 【NET】Сетевой интерфейс, разъём RJ45.
· 【I/O】10PIN разъём: содержит 4* тревожных входа, 1 *выход, 1* GND (земля), 1 *RS232 (TX, RX), 1 *RS485 (A,B).
· 【AV IN 1~4/5-8】Разъём для подключения аудио/видео шлейфа передачи данных.
· 【VGA】VGA разъём для соединения с монитором.

· 【3G/4G】Разъём для подключения 3G/4G антенны.
· 【WIFI】Разъём для подключения WI-FI антенны.
· 【GPS】Разъём для подключения GPS антенны.
· 【IR】Разъём 3.5MM для выносного соединения по ИК.
3.3.  Аудио и видео интерфейс
Обозначения авиационного разъёма：
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3.4.  Основные кнопки пульта ДУ
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3.5 Доп. оборудование и подключение
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    GPS/GLONASS (опционально)          3G/4G (опционально)           WI-FI (опционально)                    
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Кабель питания
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3.6 Структура меню
Краткое описание структуры меню видеорегистратора выглядит следующим образом:
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4.1. Вход
Окно Логин осуществляет вход в главное меню устройства под нужным именем пользователя с соответствующими ему правами доступа и паролем.
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Примечание: По умолчанию пароль пользователя: 111111
Пароль администратора по умолчанию: 888888
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Основное меню
Главное меню устройства состоит из разделов: Поиск, Настройки системы, Настройки записи, Настройки сети, Тревоги и периферия, Информация о системе.
Примечание: 

1. Любые изменения настроек системы должны быть подтверждены кнопкой Сохранить.
2. Отмеченный выбором флажок настройки говорит о том, что данная функция активна.
3. Чтобы ввести число можно нажать соответствующую кнопку на пульте ДУ.

4.2. Меню поиск
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Меню поиск включает разделы: Поиск записи видео, поиск в журнале записей и поиск изображения.
4.3. Поиск видео
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Дата: Выбор даты с которой будет осуществляться поиск. Можно использовать пульт ДУ.
Начало: Введите начальное время интервала для поиска, по умолчанию 00:00.

Конец: Введите конечное время интервала для поиска, по умолчанию 23:59

Тип видео: Выбор типа видео для поиска: все/обычные/тревожные/g-sensor и т.д. По умолчанию выбрано – все.
Тип диска: Выбор типа диска для поиска видео: главный диск / зеркало / резервный диск.

Поиск: запуск поиска по выбранным параметрам и просмотр результата.
             [image: image23.png]Zara damicn:  2021-08-09 o oo1/001





В меню выберите строку с данными для просмотра видео или воспользуйтесь клавишами со стрелками на пульте. Нажмите специальную клавишу [PTZ], чтобы начать воспроизведение видео или выберите кнопку Воспроизведение. Нажмите [ESC] для перехода на верхний уровень меню.
Выберите видеофайл, который хотите просмотреть, и нажмите кнопку [OK], чтобы проверить видео, для которого необходимо создать резервную копию.
Экспорт: выбранный видеофайл можно экспортировать на подключаемое устройство USB, выбрав соответствующую кнопку.
Пояснение: если в выбранный период времени нет видеофайла, интерфейс выдаст сообщение: «В этот день нет видеофайла!»

4.4. Поиск в журнале
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Управление записями журнала регистратора. Содержит информацию о таких событиях на устройстве как его включение/выключение, активность GPS и информацию о тревогах, включая дату, время и название события.
Дата: Выбор даты для просмотра и поиска записей, по умолчанию установлен текущий день.
Тип: Выбор типа записи журнала: все / системный лог / конфигурация / хранение / тревоги / записи / пользователи / очистка. По умолчанию выбрано все.
Начало: Ввод времени начала периода для просмотра журнала записей, по умолчанию установлено 00:00.
Конец: Ввод времени конца периода для просмотра записей журнала, по умолчанию стоит 23:59.
Поиск: Просмотр записей журнала в заданных интервалах.
Клавишами управления на пульте ДУ можно выбрать кнопки с переходами по страницам – Первая, Предыдущая, Следующая, Последняя страница журнала.

Экспорт: экспорт лога журнала на подключаемый носитель.

4.5. Поиск фото
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Дата: Выбор даты поиска, по умолчанию установлен текущий день.
Начало: Выбор времени начала периода поиска, по умолчанию установлено 00:00.
Конец: Выбор времени конца периода поиска, по умолчанию стоит 23:59.
Клавишами управления на пульте ДУ можно выбрать кнопки с переходами по страницам – Первая, Предыдущая, Следующая, Последняя страница.

Экспорт: экспорт фото на подключаемый носитель.

4.6. Меню система
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Меню настройка системы включает в себя пункты: настройка терминала, настройка пользователей, настройка времени, настройки питания, параметры системы, форматирование диска.

4.7. Терминал
[image: image27.png]How, awax: (RABSSTEA ) - vorp. 1o: (aszoEzeT )
Semacte: (i3 ) Tepamen: (755 )
1 @E—) sawon 1n: (7EE i
(= [ Topmman 1o(75E )

arsmrsorni:




Меню настроек терминала так же включает в себя настройки: номерной знак, область или регион, код города, ID устройства, код терминала, ID завода, ID терминала и прозрачность меню.
Язык: Выбор языка системы.
4.8. Пользователи
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Меню управления пользователями включает в себя параметр Включения или Отключения ввода пароля при запуске системы, а также установку и изменение паролей пользователя и администратора системы.

Учетная запись администратора может изменять пароль как администратора, так и пользователя; учетная запись пользователя имеет право изменять пароль только пользователя.

4.9. Настройка времени
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Тип даты: выбор формата даты – год/месяц/день, день/месяц/год, месяц/день/год.
Синхр. времени: Выбор типа синхронизации времени: выкл/GPS/NTP, по умолчанию выбрано GPS.

Время превышено: Установка времени ожидания меню. По истечении установленного времени, если в системе нет активности, то система автоматически завершит работу текущего пользователя и перейдет в режим мониторинга. Может быть установлено: 1 минута /2 минуты /5 минут /10 минут, по умолчанию выставлено 1 минута.
Дата: Настройка текущей даты в системе.
Время: Настройка текущего времени в системе.
Час. пояс: Настройка часового пояса, по умолчанию выставлено GMT+08.

4.10. Управление энергопотреблением
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Питание: Установка режима включения: от зажигания/ по времени.
по времени: включение устройства выполняется в соответствии с установленными пользователем временным интервалом.
от зажигания: запуск выполняется от включения ключа зажигания автомобиля.
Выключение при: Время работы устройства после того, как зажигание выключено. Параметр можно выставить от 1 до 1440 минут.
Включение: Установка времени включения устройства для режима включения по времени.
Выключение: Установка времени отключения устройства для режима включения по времени.
4.11. Управление параметрами
Меню управления информацией о настройках видеорегистратора.
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Импорт: Импортировать конфигурацию настроек регистратора на USB устройство. 

Экспорт: Экспортировать конфигурацию настроек регистратора с USB на сам регистратор. 

Сохр: Запомнить все настройки для текущего пользователя. 

Сброс по умолчанию: Сброс на заводские настройки. Все текущие настройки будут удалены 

Восстановить настройки: Сброс настроек текущего пользователя.
4.12. Формат диска
Меню форматирования жестких дисков

[image: image32.png]CaNEL : CHL CHa cHS cHa

] fap o

xe s

Gyiox_| Paawep (m) CTA pasmep|CTA wacTs (08) _[Bmok D) BencTond

Ty IO ) s Fre T [omer

breea] o oo o) [Py [(somar)
Beeimire mpeun ann ousws samca: (el




Выберите нужный раздел клавишами управления, затем нажмите кнопку Формат для форматирования носителя.
4.13. Настройки записи
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Меню настроек записи включает в себя шесть пунктов: основные настройки, основной поток, дополнительный поток, расписание, настройки хранилища и настройки OSD.
4.14. Настройка записи
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TV Система: Выберите режим PAL/NTSC в соответствии вашему региону. NTSC является аналоговой системой цветного телевидения, используемой в Северной Америке, Центральной Америке и некоторых частях Южной Америки. PAL — это аналоговая система цветного телевидения, используемая в Европе, Австралии, некоторых частях Азии, некоторых частях Африки и некоторых частях Южной Америки.
Тип камеры: Выбор режима для подключения камер в соответствии с их разрешением: AHD/CVI/TVI.
Разрешение: Выбор разрешения для записи.
Режим записи: Выберите тип записи: автоматический / по расписанию / по тревоге.
Просмотр: Выбор режима для предустановок.
Выбор канала: Выбор канала для настроек записи (можно выбрать некоторые или все).

 4.15. Основной поток
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Настройки вещания основного потока видео
CHL: соответствующий канал.

Активир: Включение/выключение.
Разрешение: Выбор разрешения изображения: D1/HD1/CIF/720/1080.
FPS: Настройка частоты кадров: 1-25 (кадров в секунду).
Кач: Настройка качества изображения: от 0 до 7.
Аудио: Включение/выключение аудио потока.
Зеркало: Включение/выключение режима зеркала/переворота картинки.
Быстр. настр: Быстрая установка настроек на все каналы: D1/HD1/CIF/720P.
4.16. Дополнительный поток
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Настройки вещания дополнительного потока видео

Разреш: Выбор разрешения изображения: D1/HD1/CIF.

FPS: Настройка частоты кадров: 1-25 (кадров в секунду).
Кач: Настройка качества изображения: от 0 до 8.
4.17. Расписание
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Настройка расписания для записи видео. Установите время начала и время окончания записи видео в соответствии с днями недели. Для ввода можно использовать цифровые клавиши на пульте ДУ.
4.18. Диск
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В меню Диск устанавливаются настройки хранения информации на устройстве.
Предзапись: Установите время предварительной записи по тревоге, 0~60 секунд.
Задержка: Установка времени задержки тревоги, 120~3600 секунд.

Файлы тревоги на сервер: Настройка отправки файлов тревог (CMS, FTP).
4.19. OSD меню
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OSD позволяет настроить отображение различных параметров на экране дисплея, соответствующих каждому каналу.

RegName (Канал): канал видеорегистратора.

Enable (Включение): включить или выключить функцию OSD (отображения данных на экране)
Оси X, Y: Настройка расположения данных на экране по оси X и по оси Y.

Specific (Специальные настройки): Углублённые настройки данных для отображения на экране.
Дата: выбор отображения даты на экране.
GPS: отображение GPS координат на экране.
4.20. Сеть
[image: image40.png]



Меню настроек сети содержит: настройки сервера, настройки LAN, настройки SIM карты и настройки Wi-Fi.
4.21. Настройки сервера
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В данном меню настраиваются параметры подключения видеорегистратора и сервера мониторинга.
Server Prot: включение или выключение протокола, который позволяет общаться с сервером.
IP: ввод IP адреса сервера для подключения к нему через интернет.
Port: порт, по которому происходит соединение с сервером мониторинга.
4.22. Настройки LAN
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Установка внутренних настроек локальной сети, к которой подключается устройство.
IP: укажите внутренний ip устройства.
Маска: маска подсети.

Шлюз: основной шлюз локальной сети.

DNS: первичный DNS сервер.
MAC: mac-адрес сетевого интерфейса регистратора.
4.23. Настройки SIM
[image: image43.png]e
™ cemt: (TR B
o
B —
e — |
Bheem: Gma




Меню настроек SIM карты для подключения к 3G/4G сети интернет.
Активир: включение/выключение соединения по SIM.
Тип сети: выбор типа сети провайдера SIM: WCDMA/EVDO/TD-SCDMA/TDDLTE/TDDLTE-1/TDDLTE-2.
APN: название точки доступа провайдера SIM.
Ном. набора: мобильный номер набора SIM карты провайдера.
Имя польз: имя пользователя SIM карты провайдера.
Пароль: пароль пользователя SIM карты провайдера.
4.24. Настройки Wi-Fi
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Меню настроек подключения регистратора по Wi-Fi
Активир: включение/выключение Wi-Fi соединения.
Кодировка: включение/выключение кодировки беспроводного соединения.

Тип. аунт: выбор типа шифрования беспроводной сети: открытый / поделиться / WPA / WPA-PSK.
Кодировка: выбор шифрования: Нет / WEP / TKIP / AES.
Режим работы: выбор режима работы устройства: станция/точка доступа.
DHCP: включение/выключение DHCP.
SSID: название беспроводной точки доступа Wi-Fi, к которой подключается регистратор.
Пароль: пароль беспроводной точки доступа Wi-Fi, к которой подключается регистратор.
4.25. Меню тревог
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Меню тревог состоит из настроек тревог, скорости, G-sensor, детекция движения, напряжения, периферийных устройств и PTZ настроек.
4.26. IO тревоги
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Вкл: В соответствии с требованиями выберите тип тревоги: выкл / передняя дверь / средняя дверь / задняя дверь / передний свет / дальний свет / правый поворотник / левый поворотник / торможение / задний ход / и т.д.
Уровень: Уровень тревоги: высокий / низкий.
Задержка: Указание времени задержки тревоги.
Соединение: Настройки соединения тревог: включение записи/ предзапись / выходы тревог / изображения / звонок.
4.27. Скорость
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Меню установок и настроек тревог, связанных с движением автомобиля: парковка / передняя скорость / задняя скорость / ускорение / торможение.
4.28. G-sensor
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Настройки тревог по датчику удара и акселерометру.
4.29. Детектор движения
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Установки и настройки тревог по детекции движения в кадре.
4.30. Напряжение
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Установки и настройки тревог по напряжению на устройстве.
4.31. Сериал

                   [image: image51.png]o e I ) )
ont Eroe D61 | @D Sccom|
cona [P Eroo H|_B|G_B|ess Bl
cons [po 16 cara (e [t ] ==
Cons [ Bl (s B | | brems)
cons [frrr I [TE] [l e [t





Установки и настройки подключений периферийных внешних устройств.
4.32. PTZ
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Установки и настройки подключения PTZ устройств, с указанием протокола подключения, пресета и т.д.
4.33. Системная информация
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Меню с различной системной информацией, такой как версия ПО, ID устройства, состояние замка, статус тревог, координаты G-сенсора, GPS информация, информация о сети и о подключенных дисках.
5. Контактная информация
Изготовитель: ООО «Простые Решения», РФ, 123290, г. Москва, туп. Магистральный 1-ый, дом 5А, эт 5, ком 1П Почтовый адрес: 119530, г. Москва, Очаковское шоссе 34, БЦ Вест Парк, офис В104-А Телефон: +7 (495) 545-48-83 Эл. почта: Info@ivue.ru

ООО "ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ", 2021
4/6/8-канальный 1080P


видеорегистратор


модели CVMR-2104, CVMR-2106, CVMR-2108





Руководство по эксплуатации





Из-за разного набора дополнительных опций, каждая модель может иметь различный внешний вид и функционал. Содержание данного руководства будет обновляться нерегулярно и без предварительного уведомления! Если возникнут вопросы – обращайтесь к производителю!








Правила пользования





Введение





Модель регистратора с HDD-диском





Модель регистратора с SD-картой





Перед подключением убедитесь, что напряжение составляет 8-36 Вольт. Если оно выходит за пределы допустимого диапазона, устройство может быть повреждено.





Кабель питания MDVR необходимо подключать к положительному и отрицательному полюсам аккумуляторной батареи автомобиля или иного источника питания. Не подключайтесь к металлическому проводнику внутри автомобиля в качестве заземляющего провода, иначе будет генерироваться отрицательный импульс, мешающий нормальной работе. Диаметр силового кабеля, используемого для положительного и отрицательного полюсов, должен быть не менее φ1,5 мм. В соответствии с рекомендациями, регистратор в автомобиле должен устанавливаться в строго подходящем для этого месте и в горизонтальном положении.





Управление системой





Сервер мониторит транспорт и управляет регистратором через ID устройства. ID должен быть уникален для каждого устройства, чтобы подключаться к нему удаленно и управлять им через сеть 3G/4G


  





Режим PAL/NTSC следует выбрать в соответствии с настройками вашего региона. Изменения будут применены автоматически после перезагрузки. устройства.









