
Автомобильный видеорегистратор 2104S
Руководство пользователя
Примечание. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство и сохраните его надлежащим образом для дальнейшего использования.
· Внимание
1. Запрещено класть тяжелые предметы на верхнюю часть устройства.
2. Не прикасайтесь к устройству или элементам питания мокрыми руками.
3. При чистке устройства используйте мягкую сухую тряпку или мягкую щетку, не используйте химические вещества. 
4. Запрещается проливать или разбрызгивать жидкости на устройство во избежание возгорания из-за короткого замыкания.

5. Если устройство не используется в течение длительного периода времени, рекомендуется отключить питание от устройства.
· Рекомендации к установке
1. Напряжение питания для устройства составляет 8-32 В постоянного тока, проверьте источник питания перед использованием. 

2. Выключите питание, если не используете устройство в течение длительного периода времени.
3. Не устанавливайте в местах, где может быть вероятность попадания дождя или иных брызг воды или другой жидкости. Не устанавливайте вблизи от источников тепла, прямых солнечных лучей или слишком большого количества пыли, а также в местах с сильной вибрацией или ударами.
4. Устанавливайте в местах с хорошей вентиляцией, чтобы устройство не перегревалось.
1 Технические характеристики
	Название
	Параметры
	Значение

	Система

	Язык
	Русский/Английский

	
	Интерфейс
	Графический интерфейс, поддержка мыши

	
	Безопасность
	Пароль пользователя, пароль администратора

	Видео
	Вход
	4/8-канальный композитный видеовход

	
	Выход
	1-канальный синхронный видеовыход VGA/1 AV, 1.0Vp-p, 75, поддержка полноэкранного режима и 4-канального/9-канального разделения


	
	Экран
	Одноэкранный, 4/8 экранное деление

	
	Стандарт видео
	PAL\NTSC

	
	Сжатие
	H.264, источник сжатия: 75 кадров D1/S (300 кадров CIF/S)

	Аудио
	Вход
	4/8-канальный аудиовход

	
	Выход
	1-канальный аудиовыход

	
	Режим записи
	Видео и аудио синхронная запись

	Запись и воспроизведение
	Формат изображения
	AHD720p/960H/D1/HD1/CIF

	
	Стандарт видеопотока
	ISO14496-10

	
	Битрейт видео
	CIF:  384Kbps (L), 512Kbps（M), 768Kbps (H)
HD1:  512Kbps (L), 768Kbps (M), 1024Kbps (H)
D1:   512Kbps (L), 768Kbps (M), 1024Kbps (H)
720P/1080P：800Kbps - 4Mbps

	
	Битрейт аудио
	8KB/s

	
	Хранилище данных
	Поддержка SD-карт на 256 ГБ

	Тревога
	Вход тревог
	4 входа тревоги, <4 В для тревоги низкого уровня, > 4 В для тревоги высокого уровня

	
	Выход тревог
	1 тревожный выход, выходной уровень 12 В

	Порт
	RS485 порт
	1 RS485 порт

	
	RS232 порт
	1 RS232 порт

	Датчик
	Порт датчика
	Внутренний порт ACC G-сенсор

	Программное обеспечение
	Воспроизведение с ПК
	Воспроизведение на ПК

	Обновление программного обеспечения
	Файлы Обновления
	Поддержка через обновление U-диска/удаленное онлайн-обновление


Базовые характеристики
	Название
	Параметры
	Значение

	Мощность
	8—36В
	Входное рабочее напряжение: +8В～+36В, <8В или >36В в течение длительного времени, автоматическое отключение для защиты.

	Выход питания
	12В
	Выходное напряжение 12 В ± 0,2 В, максимальный ток 2 А

	Сигнал ключа автомобиля
	≤4В
	Ключ выключен

	
	≥5В
	Ключ включен

	Входное сопротивление
	75Ω
	Каждый канал 75Ω

	Выходной уровень
	4/8

720P/4D1
	4/8 720P, 960H, D1, HD1, CIF кодирование, декодирование

	I/O порт
	0—4В
	Тревога низкого уровня

	
	>4В
	Тревога высокого уровня

	SD слот
	Режим хранения
	1． Совместимость со всеми брендами, поддержка 128 ГБ.

2． Файлы хранения SD-карты, поддержка записи и обновления


3． Тип жесткого диска - максимальный при поддержке SD-карты 2

	Рабочая Температура
	-40℃-80℃
	Среда с хорошей вентиляцией.


2  Внешний вид устройства
2.1  Внешний вид и интерфейс передней панели
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2.1.1  Состояние индикаторов
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· PWR：Индикатор питания, горит после включения.
· RUN：Мигает во время работы.

· ALM：Горит, если есть тревога с любого канала.
· VLOSS：Горит, если есть потеря видео с любого канала.

· REC：Горит, если запись активирована.
· SD：Горит, если SD-карта обнаружена.
· GPS：Горит, если обнаружен сигнал GPS
· IR：Приёмник ИК сигнала
2.2 Внешний вид задней панели
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1: Интерфейс антенн GPS / WIFI / 3G/4G (при наличии соответствующих модулей)
2: Интерфейс VGA
3: Интерфейс для SIM карт (при наличии модуля)
  4: I/O порт
5: Порт питания
6: RJ45 интерфейс
7: AV порт (Аудио и видео порт)
2.3 Кабель питания
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· Желтый кабель к питанию автомобиля (зажигание)
· Черный кабель питание -

· Красный кабель питание +
2.3 I/O Тревожный вход/выход

Устройство имеет 4 тревожных входа и 1 тревожный выходной порт. Тревожные входы обнаруживают все уровни тревог, могут быть подключены к выходам состояния автомобиля, таким как задний ход или звуковой сигнал рулевого управления, а так же определению торможения.
 SHAPE \* MERGEFORMAT 



Тревожный сигнал обнаружения тормоза автомобиля
Выход сигнала тревоги представляет собой выход уровня 12 В, мощность привода 200 мА, если необходимо привести в действие элемент с большой мощностью, необходимо подключить реле, схема оптического сигнала тревоги выхода сигнала тревоги выглядит следующим образом.
 SHAPE \* MERGEFORMAT 



3.1 Программное обеспечение видеорегистратора
После того, как устройство включилось, оно показывает интерфейс предварительного просмотра, в нём можно посмотреть состояние устройства и информацию о рабочем состоянии всех каналов. 

【2022-1-20 09：54：34】 Системное время
【CHx】 Имя канала
【● REC】 Запись
【NO DISK】 Без записи
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3.2 Ввод с экранной клавиатуры
Системный ввод включает цифры, символы, русский и английский алфавит. Нажмите abc/«ABC»/«123» справа, чтобы переключить метод ввода.
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Вход в режим меню

Вставьте курсор мыши в разъем USB на передней панели, щелкните правой кнопкой мыши, чтобы войти в системное меню.

Нажмите правую кнопку мыши, система потребует ввод логина и пароля, затем введите правильный логин и пароль, нажмите OK. (Если управление паролями не установлено, то пароль для ввода не требуется.)
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Нажмите меню и войдите в главное меню.
3.3 Главное меню
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Все пункты меню относятся к следующим функциям:

SEARCH <Поиск записи>: Поиск файлов на жестком диске/карте SD для воспроизведения.

RECORD <Настройка записи видео>: Установите параметры записи и режим AV.

BASIC <Основные функции>: Установите будильник/платформу/время/сеть.

INFO <Информация о системе>: Отображение S/N, версии ПО, информация о MAC-адресе и т.д.
VEHICLE <Информация о транспортном средстве>: Установите номер транспортного средства, время включения/выключения.

DISPLAY <Настройки отображения>: Настройка изображения и содержимого записи, включая информацию, цвет, область, громкость.

PASSWORD <Управление паролями>: Установить пароль.

EXIT <Выход>: Выход из меню в интерфейс мониторинга.
3.5 Поиск видео
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·Интерфейс поиска видео обеспечивает функцию сортировки и поиска, воспроизведения и резервного копирования файлов, хранящихся на жестком диске.Существует 3 режима поиска: быстрое точное определение времени, просмотр состояния записи периода времени и просмотр подробных видеофайлов для выбора.
Управление:

1. Войдите в интерфейс поиска видео, по умолчанию выполняется поиск файлов непосредственно в текущее время, затем вы можете просматривать или воспроизводить видеофайлы.
2. Быстрый точный режим поиска по времени:

· Введите дату и время записи (по умолчанию используется последняя минута входа в интерфейс поиска)

· Статус видео помечен цветом, красный — для записи по тревоге, зеленый — для нормального периода времени записи, бесцветный — для периода без записи.
· Единица записи месяца – день, единица записи дня – полчаса.
· В статусе видео текущего дня выберите видеофайл, он напрямую воспроизводит видео периода времени.
3．Подробный режим просмотра видеофайлов:
· Если выполняется поиск видео за указанный период времени, нажмите кнопку «Подробный файл», откроется интерфейс просмотра подробного файла, отобразится список видеофайлов с выбранной датой, вы можете просмотреть и выбрать.

· Содержимое включает время начала, время окончания, размер файла и тип видеозаписи файлов.
· Вы можете фильтровать файлы по типу видео.

· Вы можете выбрать видеофайл и резервную копию для этого файла.

3.5.1 Подробные файлы и резервное копирование [image: image16.png]



Файлы деталей организованы в соответствии с порядком каналов, временным порядком видео для облегчения поиска.
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1. Файлы резервных копий хранятся в корневом каталоге U-диска/SD-карты /Recordfile/.
2. Во время резервного копирования появится всплывающее окно состояния, чтобы показать ход резервного копирования.

3. После резервного копирования извлеките устройство резервного копирования напрямую.

4. Если объем устройства резервного копирования меньше размера видеофайла, появится сообщение «Мало места».

5. Если U-диск или SD-карта не обнаружены или не подключены U-диск/SD-карта, появится сообщение «Без U-диска/SD-карты».

6. Во время резервного копирования извлечение U-диска или SD-карты запрещено.
3.5.2 Воспроизведение
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1. Есть 2 режима: Одноканальное и многоканальное одновременное воспроизведение. 
2. Управление режимом воспроизведения: 
· Выберите нормальное воспроизведение, покадровое воспроизведение, замедленное воспроизведение, быструю перемотку вперед и назад.

· Отрегулируйте громкость звука.
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》》2X：Состояние воспроизведения ускорено в 2 раза быстрее
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  Состояние регулировки громкости
3.6 Настройка записи
3.6.1 Динамическая настройка частоты кадров 
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· Интерфейс настройки записи позволяет установить параметры AV для всех каналов и режима работы видео.
· Подробная информация включает переключение записи на все каналы, разрешение, скорость передачи данных, частоту кадров, качество изображения и переключение записи звука.

Время пакета видео и режимы видео следующие:

1.<Канал>/<Смена видео>: Открыть / закрыть по выбору, выберите, если канал нуждается в записи. 


2.<Разрешение>: Выставите нужное 1080P/720P / 960H / D1 / HD1 / CIF.

3. <Битрейт>: Выберите Высокий/Средний/Низкий. Выбор низкой скорости передачи данных будет соответствовать нормальным требованиям, если пропускная способность сети достаточно широка, можно также выбрать высокую или среднюю скорость передачи данных.
    4.<Частота кадров>: 1～25/30 опционально: если выбрана высокая частота кадров, воспроизведение будет более плавным, но для этого потребуется больше места на диске. При нажатии кнопки «ОК» система автоматически рассчитает, превышает ли ресурс кодирования общий ресурс в соответствии со значением частоты кадров, если места недостаточно, она предложит пользователю и вернется к интерфейсу настройки видео.
5. <Качество изображения>: 1～6 опционально, чем меньше значение, тем лучше качество.
6. <Канал аудиозаписи>: Выберите Вкл./Выкл., установите запись звука DVR или нет.

  7. <Время упаковки видео>: Выберите 03 минуты/05 минут/15 минут/30 минут/45 минут/60 минут/90 минут/120 минут. Используется для установки времени или длины видеофайлов.
 8. <Тип записи>: Выберите мощность при записи/времени записи.

· Выберите питание при записи (по умолчанию), автоматическая запись после запуска.

· Выберите время записи, это всплывающая кнопка настройки времени записи, вы можете установить период времени видео. 

· Нажмите кнопку <Настройка времени записи>, появится всплывающий интерфейс настройки времени видео.
3.6.2 Настройка записи по времени
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1、 Единицей установки периода времени записи может быть неделя или часы для записи всех каналов. 

2、 Можно вернуться к настройкам по умолчанию, настройка по умолчанию — 7 дней в течение 1 недели, 24 часа в течение одного дня для продолжения записи.. 

Настройка времени записи：
1、 <Канал>：Выберите одинаковую настройку для всех или разные настройки для каждого канала.
2、 Режим записи：Выберите запись по тревоге (красный)/нормальную запись (зеленый)/ручную запись (цвет фона).

3、 Щелкните режим записи, будет выбрано соответствующее поле режима, затем щелкните поле времени, цвет окна времени изменится на цвет, связанный с текущим режимом записи, это означает, что период времени будет записываться в соответствии с установленным режимом видео.

4、 Быстрая установка：Копировать с указанием дня. Например, период записи: весь день в субботу, с 9:00 до 16:00 с воскресенья по пятницу для обычной записи, с 0:00 до 8:00, с 17:00 до 23:00 для будильника. Настройка:
· <Канал> Выбрать все.

· Режим записи выберите запись по тревоге, в соответствующем поле появится один «√».
· Переместите курсор в столбец времени недели (воскресенье), щелкните все поля от 0～8 и 17～23 периода времени, поле станет красным.
· Выберите настройку недели (воскресенье) для всех, нажмите кнопку копирования, завершите настройку недели (воскресенье), (понедельник), (вторник), (среда)… до (пятница)
· Режим записи: выберите обычную запись, в соответствующем поле появится один «√».
· Переместите курсор в столбец времени недели (суббота), щелкните все поля периода времени 00～23, поле станет зеленым.
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3.6.3 Конфигурация потока
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Этот элемент предназначен для настройки передачи 3G, в настоящее время поддерживает два разрешения D1 и CIF, скорость передачи данных и частоты кадров, динамическая регулировка качества изображения.
3.7 Настройка функций
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Все элементы, относящиеся к следующим конфигурациям:

a) <Настройка тревоги>: Настройка всех параметров и переключателей входа тревоги, действий по устранению тревоги, параметра выхода тревоги, настройки электронной почты, настройки тревоги укрытия камеры, настройки мобильного обнаружения.

b) <Настройка платформы>: Настройка параметров платформы

c) <Настройка времени>: Установите дату, время, летнее время.

d) <Управление дисками>: Отображение состояния жесткого диска, предоставление функций жесткого диска, SD-карты, форматирования U-диска.

e) <Обслуживание устройства>: Перезапуск устройства, обновление системы, возврат к настройкам по умолчанию.

f) <Настройка сети>: Настройка сети, настройка подключения мобильной сети.

g) <Настройки системы>: Установки системы камеры, время цикла канала, язык системы.

h) <Выход>: Выход и возврат к системному интерфейсу.
3.7.1  Настройки тревог
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Примечание：
1.  Порт ввода/вывода для тревожного входа 1-4 (см. главу 2.2 Внешний вид задней панели и разъемы.)
 Есть 3 варианта установки уровня срабатывания: 

· Высокий: активировать сигнал тревоги высокого уровня.
· Низкий: активировать сигнал тревоги низкого уровня.
· Отключение: Без сигнализации
2. Настройка сброса тревог:

· Выход сигнала тревоги: при срабатывании сигнала тревоги он выводится на внешнее устройство, такое как будильник, 0, 10, 20, 40, 60 секунд по выбору.
· Зуммер: время срабатывания зуммера при срабатывании тревоги, 0, 10, 20, 40, 60 секунд опционально.

· Задержка записи: задержка видеосигнала тревоги после срабатывания тревоги. 00-300S опционально. 

· Предварительная запись: настройка времени предварительной записи при срабатывании тревоги.
4、 Настройка электронной почты
[image: image28.png]O ox

00000

DEFAULT

APPLY

EXIT





Установив адрес электронной почты отправки и адрес электронной почты получателя, используемые при срабатывании тревоги, отправьте изображения, сделанные в данный момент (в режиме JPG), в почтовый ящик. Подробные настройки указаны ниже:

· <EMAIL>: Вкл/Выкл получение тревожного изображения по электронной почте.

· <SSL>: Вкл/Выкл шифрование для почтового ящика.

· <SMTP порт>: укажите номер порта SMTP сервера.
· <SMTP сервер>: укажите SMTP сервер электронной почты.
· <Адрес отправителя>: Введите адрес электронной почты отправителя.
· <Пароль отправителя>: Введите пароль электронной почты отправителя.

· <Адрес получателя>: Введите адрес получателя почты.
5、Настройка сигнализации укрытия камеры:         
· <Переключатель каналов>: Используется для установки, если камера является сигнализацией укрытия для каждого канала. 

· <Чувствительность укрытия>: Если переключатель сигнализации укрытия камеры разомкнут для каждого канала, то можно установить чувствительность тревоги укрытия для соответствующего канал.
6. Настройка мобильного обнаружения      

· Обнаружение канала: выберите канал для установки.
· Переключатель каналов: установлен для открытия.
· Класс обнаружения：1～4 уровень опционально，4 для максимальной чувствительности.

· Область обнаружения：Установите область обнаружения для каждого канала следующим образом (красный цвет соответствует области обнаружения).

3.7.2 Настройка платформы
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1、 Интерфейс настройки платформы используется для настройки протокола связи и адреса для PTZ-камеры, пользователь может прочитать информацию, относящуюся к элементу настройки, из руководства по PTZ-камере. 

2、 Настройки включают в себя：
· <Протокол>: выберите соответствующий протокол для соответствующей PTZ-камеры на канале, включая PELCO-D и PELCO-P.
· <Скорость передачи данных>: опционально 1200, 2400, 4800, 9600 бит/с.
· <Бит данных>: опционально 5, 6, 7, 8 бит.

· <Стоповый бит>: опционально 1, 1,5, 2 бита.

· <Проверка>: Нечетный, Четный, Отметка, Пробел, Нет 5 метод проверки.

· <Адресный код>: диапазон от 001～255, см. руководство к PTZ-камере.
3、 Можно установить положение PTZ и сохранить его в предустановленном положении, а также можно загрузить предварительно установленное положение для управления камерой PTZ, запуском и остановкой, можно управлять автоматическим поворотом. 

 3.7.3  Настройки времени
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Интерфейс настройки времени используется для настройки системного времени, детали приведены ниже:
· <Системная дата>: Настройка года/месяца/даты

· <Формат даты>: выберите ММ/ДД/ГГ, ГГ-ММ-ДД.
· <Текущее время>: Установить часы/минуты/секунды. 

· <Формат времени>: Выберите 12-часовую или 24-часовую систему.

· <Летнее время>: Вкл./выкл. Переключатель установки летнего времени открыт, он показывает летнее время.
1、 Варианты настройки летнего времени включают:
· <Летний режим>: Выберите значение по умолчанию или заданное пользователем.
· Диапазон летнего времени по умолчанию — с первого понедельника января до третьей пятницы октября.
· Пользователь также может определить диапазон летнего времени.

2、 Автоматическая проверка времени GPS:
a) <Проверка времени GPS> Нажмите для проверки времени в соответствии с текущей информацией GPS.

b) <Автоматическая проверка времени> Выберите автоматическую проверку, каждый раз при включении будет автоматически выполняться поиск активного значения времени GPS и автоматическая проверка до успешного завершения проверки. 

3.7.4  Управление запоминающим устройством
[image: image34.png]- working 63.8G/63.56G 21Hour

- No Dev  0/0 OHour

Re-detect OVERWRITTEN AL [J

v|Auto Format

STORAGE FORMAT U DISK FORMAT

oerauLt | [IREBERY [ ex1T





1、Отображение состояния устройства хранения, размер тома, доступное место, оставшееся время для записи. 

2、Автоматическое восстановление первого файла записи, когда место на устройстве хранения заполнено. 

3、Форматирование устройства хранения (SD-карта/U-диск)
4、Форматирование для устройства резервного копирования (SD-карта/U-диск)
5、Пользователь определяет дни записи для восстановления, дни для хранения файлов записи в течение длительного времени. 

 3.7.5  Обслуживание устройства и обновление системы
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Функционал:
1、<Автообслуживание>：Выберите открытие/закрытие. Если выбрано закрытие, функция автоматического обслуживания не будет активирована. Если выбрать открытый, он активирует функцию автоматического обслуживания, см. таблицу настроек времени, она используется для защищенного перезапуска на устройстве. 
2、<Время обслуживания>：Частота может быть день/неделя/месяц, время может быть установлено как часы и минуты, если это каждую неделю, также необходимо установить день недели, если это каждый месяц, также необходимо установить, какой день. 
3、Возврат к настройкам по умолчанию: Нажмите «Возврат к настройкам по умолчанию» в интерфейсе, все настройки будут возвращены к заводским настройкам по умолчанию, это не повлияет на файлы журналов и видеофайлы. 

4、Перезапуск устройства: нажмите «Перезапуск устройства» на интерфейсе, система выполнит программный сброс. 

5、Импорт данных: нажмите «Импорт данных» в интерфейсе, система автоматически просканирует определенную папку с файлами на U-диске/SD-карте, затем импортирует системные данные, автоматически восстановит исходные данные. 

6、Экспорт данных：Нажмите «Экспорт данных» в интерфейсе, данные на устройстве будут скопированы в каталог ConfigFile на U-диске/SD-карте. Целью экспорта данных является резервное копирование данных, а также копирование данных между несколькими устройствами. 

7、Режим ожидания：Нажмите кнопку режима ожидания на интерфейсе, цифровой видеорегистратор перейдет в режим ожидания, нажмите и удерживайте кнопку питания на пульте дистанционного управления, система перезапустится. 

   Обновление системы
1、 Скопируйте файлы в каталог updatedvr на U-диск или SD-карту.

2、 Вставьте U-диск/SD-карту в устройство.

3、 Нажмите «Обновление системы» в интерфейсе обслуживания системы.

4、 Система автоматически просканирует определенные файлы в каталоге updatedvr на U-диске или SD-карте, а затем автоматически обновит систему.   

· Запрос журнала
1、 Установите тип журнала, время начала, время окончания и условие запроса, условием запроса по умолчанию являются все файлы журнала текущего дня.

2、 Нажмите кнопку «Начать запрос», откройте интерфейс файлов журнала, список показывает, что журнал соответствует условию запроса.

3、 Список интерфейса списка журналов и просмотр записей журнала, содержимое которых включает: тип журнала, содержание записи, время возникновения, связанные видеофайлы.

4、 Интерфейс списка журналов может экспортировать запись журнала в корневой каталог U-диска/SD-карты в формате текстовых файлов. 
3.7.6  Настройки сети 
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Режим статических настроек конфигурации：
1. <Настройки сети>: выберите <Динамические настройки>.

2. <Медиа-порт>, <WEB-порт>: Обычно не изменяется, если подключение по умолчанию невозможно, вы можете изменить его в соответствии с требованиями.

3. <IP-адрес>, <Маска подсети>, <Шлюз>, <DNS>: установите по требованию пользователя. IP-адрес по умолчанию: 192.168.3.7.

4. Установите <DDNS> в соответствии с требованиями.
5. Адрес сервера <CMS>.
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Режим динамических настроек конфигурации：
1. <режим сети>: выберите <DHCP> <PPPOE>

2. <Media port>,<WEB port>：Не нужно изменять, если использование порта по умолчанию не может быть подключено, вы можете изменить в соответствии с требованиями.

3.7.7  Настройка CMS сети 3G
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1. IP-адрес: IP-адрес сервера

2. Номер центрального порта: порт, подключенный к серверу, по умолчанию 06608.
3.7.8  Системные настройки
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1、Система камеры：См. камеру, по умолчанию PAL.

2, VGA: разрешение 800*600/1024*768.
    3、Время цикла канала：Установить время цикла канала.
    4. Тип камеры: делится на два варианта SD и AHD, SD обозначает обычную аналоговую камеру, 720, 1080P миллионную камеру высокой четкости, можно установить на 1-2 канала, 3-4 канала соответственно. Преимущество в том, что две камеры могут быть подключены одновременно.
    5、Настройка языка следующим образом.                  

3.8 Системная информация.
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3.9 Информация об автомобиле.
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1、 Все функциональные элементы определены следующим образом:

2、 <Основная информация>: Установить номер устройства, номер автомобиля.
3、 <Настройка скорости>: Установить скорость.

4、 <Настройка ускорения>: Установить ускорение.
5、 <Настройка температуры>: Установить температуру.
6、 <Настройка включения/выключения>: Включение/выключение авто/времени/задержки.

7、 <Настройки беспроводной сети>: Настройки беспроводной сети 3G.
8、 <Настройка WIFI>: Настройка WIFI.
9、 <Настройки GPS>：Выбор скорости передачи модуля GPS, установлен сигнал превышения скорости.
3.9.1 Базовая информация.
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1、Номер автомобиля：Укажите номер авто, подключитесь к серверу, изменить нельзя.

2、Название компании：Установите название компании с помощью этого устройства.

3、Номер лицензии на транспортное средство: Установите номер лицензии на транспортное средство, номер будет добавлен в видеофайл.

4、Имя водителя：Установить имя водителя.
5、№ маршрута：Установите № маршрута.

4 Настройка дисплея
[image: image44.png]Hor. Flip

PREVIEW TIME [ OFF RECORD TIME OFing

PREVIEW GPS OFFg RECORD GPS b I
Startup Preview QUAD =

MASK FIELD SETUP| [VOLUME SETUE|

DEFAULT} APPLY EXIT





1. Название канала：Изменить название канала.
2. Позиция имени：Установить имя на странице предварительного просмотра.
3. Набор цветов: установка цвета и контрастности канала (клавиша пульта дистанционного управления +/-).            [image: image45.png]CHROMATICIT
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1. Переключатель предварительного просмотра: установите, будет ли отображаться изображение предварительного просмотра в реальном времени или нет.

2. Время предварительного просмотра: установите, будет ли время отображаться при предварительном просмотре.

3. Добавлено время видео：Укажите, нужно ли накладывать время на видео.

4. Набор накладок: см. Модель.
5. Регулировка громкости: регулировка громкости при записи звука.
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4 Управление паролями
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Примечание:

Установите, будет ли использоваться пароль.
Когда пароль включен, пользователю необходимо установить 6-символьный пароль для администратора или обычного пользователя.

1、Уровень администратора: Иметь права на все операции.

2、Обычный уровень пользователя：Операция только по мониторингу изображения, запросу видео и воспроизведению видео.

3、Только администратор имеет право устанавливать функцию пароля для входа, сам пароль для администратора и обычного пользователя.
Тревожный вход на устройстве
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